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E ll i psenspiegel-Scheinwer~er 
1000W / 24u.220V Type E 1000 

Anwendung und Charak t eris tik. , 

WIEN VII 

Scharf geriohtetes, we itre ichendes Li ch t bünde l ohne Stre uf e l d., zur randacharfen 
Aus l euchtung v on Objekten, wobe i das Lichtfeld beliebig be gr enzt werden kann. 
Verwendung a l s Verfol ~er v on der Port a lbrücke als auch von de r Vorbühne, fe rner 
zur a l l gemeinen Be l euchtung v on der Vorbühne , der Biihne , den Gal erien 9der für 
Effektbe l euch t ung. Ei n universa les Be l euchtu.ngsger~t das duroh verschi edene 
Ausführungsformen und ve r schiedenen Op tiken den unterschiedlichsten Anforderunge 
gerooht wird. 

Au aführun,eem 

De r Scheinwerfer i s t für eine universelle Verwendung kons t ruie rt. Das Bel eucht
ungssys t em besteht aus e inem Ellip senspi egel, wel che r den Lichtstrom der Lampe 
( 220 Volt ode r 24 Volt) unter Mitwirkung der spbärisohen Hohlspiegel der 
Abbil dun~sopti k zur Jhrt . 
Dem Verwendungszweck e n t sprechend kann die Abbildungs optik den versohi edenen 
Entfernungen und Gr ößen de r Lichtbünde l angepaß t werden. 
Für kurze tilild mitt lere Entfernungen 1st der Sche inwerfer mi t Linse nop t ik zu 
ve rwenden, f ü r l ä n ge r e Reichwei ten wird zweckmäßig di e Spiegel op tik benützt, 
wobei in diesem Fa,l le der Scheinwe rfer mit Niede rvol t-Lampe wesentl i ch bessere 
Re eul t a. te e r gi b t . 
Im a l l gemeinen hat die Ni edervolt-Lampe durch ihre höhere Gl ühfadent emperatur 
ein we i ßeres und hellere s Licht als die Hochvoltlampe. Helligkeit und Leucht
f e l ddurchme s s e r der v e rschiedenen Ausführu.n,30n können den Kurven v on Blatt D 11 
bzw. Bl a t t A ~9 entnommen werden . 
Der Scheinwerfer wird norma l mi t Vi e r faohblend~ gelie f ert. Auf Wunsch a.uoh mit 
der gan z schließenden Irisblende oder Ka t zenblende lieferbar . Für besondere 
Zweoke ka nn die I r isblende von rückwärts betätigt werden. 

Type :u:N" 1000 f . UV-Lampe B. Nr. Type ER 1000 f . RV-Lampe 13,Nr. 

Lins enopti~ f • 20 om . ELN 1000- 0 1 Linsenop tik f = 20 om ELR 1000- 02 
Linsenop tik: f -= 35 cm ELN 1000- 0 3 Linienoptik f =- 35 cm ELR 1000- 04 
Spi egel optik f ~ 36 cm ESN 1000- 05 Svi egeloptik f ~ 36 cm ESH 1000- 06 
Scheinwerf'e rlampe 1000W H 129 Epi sko p-la.rope 1000W • R l~ö 

Sonderausrüs t ungen Zusatzbezei chnung 
Ga.nzschließande Irisblende Ja ,___ _________ - -- -- --· 
dett o mi t Antrieb v on rückwärt s J r 

- -- - -· 
~ze~~ugenb~~nde Ka 
Au s f ührun ~ mi t angebautem Schai t er u . Kon t r ollampe SK 

Gewioht ea Bl a tt D ll Tr a ns forma torena Typ H 310 Filterra hmen: Bl att F 03 
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Linsenoptik 

1. Glü hfaden der Lampe 
2. El l i psenspiegel 
3. Sphärischer Gegenspiegel 

Spiegel - Teleoptik 

I 
/ / 

00 
4. Irisblende bzw. Vierfachblende 
5. Linsen optik 
6 . Spiegel - Teleopt ik 
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Ellipsenspiegel- Scheinwerfer 1000 W 
( Fortsetzun von Blatt D09) 
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ELN 1000-01 , ELH 1000-02 

---------- 900 

-----420 ---~ 
Linseno tik 
f = 35cm 

ELN 1000-03 , ELH 1000-04 

680 

420 

E SN 1000-05 , E SH 1000 - 06 

Gewicht(kg) Filterrahmen Gr. 
134 185 

f:le s seu t fe: rnung 10 m 
Gemessen mi t Gossen 
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